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Over Teranda

Teranda is een totaalleverancier op het gebied van outdoor living. 
Onze specialisaties zijn niet-thermisch onderbroken overkappingen 
en tuinkamerpag. Naast de in eigen beheer ontwikkelde aluminium 
overkapping-profielen bieden wij een ruim assortiment aan glaswanden, 
schuifwanden, zonwering en gevelbekleding.

Bekijk ons complete aanbod op www.teranda.com
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Deze brochure dient als inspiratiebron. Veranderingen in het assortiment, uitvoeringen en levertijden onder voorbehoud.

Over Teranda				    pag. 02

Alu shutterwand SH30 - uitleg van het systeem		  pag. 04
					   
Doorsnedetekening		  pag. 06

Overzicht profielen en onderdelen	 pag. 08
						    
Technische details	 pag. 09
				    	 	
Notities				    pag. 10

Deze brochure wordt u aangeboden door:



pag. 04 | www.teranda.com

SH30 Shutterwand
Uitleg van het systeem

Met het zonwerings-systeem SH30 kan moeiteloos een vaste glaswand of raam worden 
omgevormd tot een prachtige shutterwand. De individuele frames worden op maat geleverd en 
vormen samen één geheel. Deze unieke shutterwand is niet alleen een visueel aantrekkelijke 
toevoeging aan de ruimte, maar biedt ook de flexibiliteit van handmatige bediening. Hierdoor 
ontstaat volledige controle over de lichtinval en privacy.

Bediening
Ieder wanddeel wordt afzonderlijk 
bediend met behulp van een 
bedieningshendel. De lamellen zijn 
traploos te kantelen, zowel naar 
voren als naar achteren. Het systeem 
biedt de vrijheid om elk wanddeel 
nauwkeurig af te stemmen op 
specifieke behoeften en voorkeuren. 
Of het nu gaat om het reguleren 
van de lichtinval, het waarborgen 
van privacy of het creëren van de 
gewenste sfeer, het bedienen van de 
shutters verloopt moeiteloos en snel.

Bedieningshendel

Maatvoering
De shutterwand heeft een maximale 
breedte van 1200 mm en een 
maximale hoogte van 2400 mm. Bij 
een hoogte vanaf 1200 mm wordt de 
wand voorzien van een horizontale 
tussenstijl.

max. 1200 mm

m
ax. 2400 m

m
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SH30 Shutterwand
Uitleg van het systeem

Standaardkleuren
Het shuttersysteem is verkrijgbaar 
in onze vijf standaard RAL-
kleuren. Op deze manier vormt het 
shuttersysteem een naadloos geheel 
met uw terrasoverkapping, vaste 
wand(en) of kozijn(en). Andere RAL-
kleuren zijn beschikbaar tegen een 
meerprijs.

Montage
De installatie is uiterst eenvoudig. 
De wanden worden compleet 
voorgemonteerd geleverd. Het 
enige dat hoeft te gebeuren, 
is de zelfklevende staalband 
op de glaslatten van het kozijn 
aan te brengen en het frame te 
plaatsen. Dankzij de magnetische 
tape waarmee de wanden zijn 
bevestigd, kunnen ze moeiteloos 
worden verwijderd, waardoor 
het glas vrij toegankelijk is voor 
schoonmaakwerkzaamheden.

Veelzijdig toepasbaar
Bij montage onder een 
terrasoverkapping kan de shutterwand 
eenvoudig worden bevestigd aan de 
kaderprofielen van een vaste wand. 
Door de kleuren af te stemmen op die 
van de overkapping ontstaat een mooi 
geheel.

Het systeem is ook bijzonder 
geschikt voor bevestiging op 
bestaande raamkozijnen in huis of 
op kantoor. De sterke 3M-tape hecht 
op alle materialen (hout, kunststof, 
aluminium) en zorgt ervoor dat het 
kozijn volledig intact blijft, zonder dat 
er geboord of geschroefd hoeft te 
worden.

Shutterwand in een TR15 Terrasoverkapping in RAL7016st (buitenaanzicht)

Shutterwand in een raamkozijn in RAL9016

RAL9005st
(zwart structuur)

RAL7016st
(antraciet structuur)

RAL9007st
(grijs aluminium 

structuur)

RAL9006st
(blank aluminium 

structuur)

RAL9016
(verkeerswit  

glanzend)
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SH30 Shutterwand
Dwarsdoorsnede
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Kaderprofiel SH30 Shutterwand

Shutter lamel

Tussenligger

Draaimechanisme

Bedieningshendel

Staalband

Magneetband

Kozijnprofiel (FW200/FW300)

Glaslat

Glaswand05 10
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SH30 Shutterwand
Overzicht profielen en onderdelen

Kaderprofiel
Het kaderprofiel omsluit zowel de tussenstijl als de 
lamellen. Aan de achterzijde van het kaderprofiel is 
de magneetband bevestigd.

Tussenstijl
Vanaf een hoogte van 1200 mm wordt de wand 
standaard met een tussenstijl geleverd. Deze 
tussenstijl zorgt ervoor dat de wand wordt 
onderverdeeld in twee segmenten, die afzonderlijk van 
elkaar te bedienen zijn. 

Bedieningshendel
De bedieningshendel bevindt zich op elk 
afzonderlijk vak en kan op elke gewenste positie 
worden geplaatst.

Lamel
De lamellen zijn traploos kantelbaar door middel 
van een bedieningshendel. Of het nu gaat om het 
reguleren van de lichtinval, het waarborgen van 
privacy of het creëren van de gewenste sfeer, het 
bedienen van de lamellen verloopt moeiteloos 
en snel.

pag. 08 | www.teranda.com



SH30 Shutterwand
Technische Details

Tussenstijl Kaderprofiel

Bevestiging shutterwand op glaslat

Buitenzijde

Binnenzijde

Lamel 30 mm

72

30

14,5

31 32
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30

29

23,5

38,5

30

34

Bovenaanzicht plaatsing wanddeel op kozijn

Binnenzijde

Buitenzijde

18
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Magneetband (reeds geplakt op shutterwand)

Staalband (te plakken op glaslat van kozijn)



Notities
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